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1�Meilleur de la catégorie pour la capacité de remorquage et la charge utile lorsque doté de l’équipement approprié. Catégorie : camions grand gabarit non hybrides dont le PTAC est inférieur 
à 3 855 kg (8 500 lb). 2Meilleure puissance et meilleur couple de la catégorie lorsque équipé du V8 de 6,2 L. 3Catégorie : camions grand gabarit non hybrides dont le PTAC est inférieur à 
3 855 kg (8 500 lb). 12,6 L/100 km (22 mi/gal) en ville et 8,9 L/100 km (32 mi/gal) pour le modèle 4x2 avec V6 de 3,7 L et boîte automatique 6 vitesses. 4Cotes de consommation de 
carburant obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. Consultez les spécifications pour de plus amples 
renseignements. 512,9 L/100 km (22 mi/gal) en ville et 9 L/100 km (31 mi/gal) pour le modèle 4x2 avec V6 EcoBoost Ti-VCT de 3,5 L et boîte automatique 6 vitesses.

le nouveau F-150
Avec 4 nouveaux moteurs de pointe, dont le révolutionnaire moteur EcoBoostMC Ti-VCT, la gamme de camions la plus robuste de la 
catégorie devient également la plus puissante et la plus éconergétique. Elle offre la meilleure capacité de remorquage1, la meilleure 
charge utile1, la plus grande puissance livrable2 et vous en donne plus pour votre argent lorsque vous faites le plein – 8,9 L/100 km 
(32 mi/gal) sur route3, 4. Neuf modèles distinctifs. Trois configurations de cabine. Trois longueurs de plateau. Quels que soient vos 
besoins en matière de camion, la gamme de F-150 ne vous laisse pas tomber. Bienvenue dans le futur. Voici le nouveau F-150 2011.
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Meilleures performances
 �Meilleure puissance de la catégorie (411 ch) avec le V8 de 6,2 L à 

16 soupapes livrable
 �Meilleur couple de la catégorie : 434 lb-pi avec le V8 de 6,2 L à 16 soupapes 

livrable ou 420 lb-pi avec le V6 EcoBoost Ti-VCT de 3,5 L livrable 
Meilleure consommation de carburant

 �Meilleure consommation de la catégorie : 8,9 L/100 km (32 mi/gal) sur 
route3, 4 pour le V6 de 3,7 L

MEILLEURE CAPACITÉ DE REMORQUAGE
 �Meilleure capacité de remorquage maximale de la catégorie : 5 126 kg 

(11 300 lb)1

 �Fonction de stabilisation de la remorque de série
 �Commande de freins de remorque, caméra de recul  

et rétroviseurs de remorquage télescopiques livrables

MEILLEURE CHARGE UTILE
 �Meilleure charge utile maximale de la catégorie : 1 388 kg (3 060 lb)1

 �Meilleur volume de plateau de la catégorie : 2 301 L (81,3 pi3)
 �Marchepied de hayon et marchepieds latéraux de plateau livrables exclusifs 

dans la catégorie
MEILLEUR dans l’ensemble – EcoBoost
 �Meilleure combinaison de couple, de capacités et d’économie de carburant 

de la catégorie 
 �Couple de 420 lb-pi dont pas moins de 90 % est disponible entre 1 700 et 

5 000 tr/min
 �Capacité de remorquage maximale de 5 126 kg (11 300 lb)1

 �Charge utile maximale de 1 388 kg (3 060 lb)1

 �Aucun concurrent n’offre une meilleure économie de carburant : 
12,9 L/100 km (22 mi/gal) en ville et 9 L/100 km (31 mi/gal) sur route4, 5

PLUS SENSÉ  
QUE TOUS LES AUTRES,
VOICI LE CAMION  
DE L'AVENIR
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1�À l’exclusion des autres produits Ford. 2Cotes de consommation de carburant obtenues selon 
des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle 
peut varier. Consultez les spécifications pour de plus amples renseignements. Consommation du 
modèle 4x2 présentée. 3Petits moteurs V8 à cylindrée de 5 L ou moins. 

Puissance, couple et même économie de carburant... Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Obtenez la meilleure consommation sur route de 
la catégorie (8,9 L/100 km1) avec le V6 de 3,7 L de série, le meilleur couple de la catégorie (411 ch) avec le V8 de 6,2 L livrable, ou 
optez pour un des autres puissants moteurs. Impossible de se tromper avec la seule boîte automatique 6 vitesses de série de la catégorie 
et la nouvelle boîte automatique à sélecteur bifonction SelectShift®livrable. Trois de ces moteurs de pointe sont dotés de la double distribution 
variable indépendante (Ti‑VCT) qui permet un contrôle précis des arbres à cames pour favoriser une meilleure économie de carburant et une  
puissance accrue. Et chacun des moteurs est conçu pour respecter les normes des durs de durs pour une durabilité à long terme. Éprouvés 
sur des millions de kilomètres d’essai sur les routes et en laboratoire, ils ont ce qu’il faut pour propulser le nouveau F-150.

De nouveaux groupes motopropulseurs qui
dépassent les attentes

NOUVEAU V8 DE 6,2 L À 16 SOUPAPES
Ce moteur Ford à admission d’air 
améliorée développe la puissance et 
le couple les plus élevés de tous les 
moteurs de la catégorie. Testé dans 
le désert par l’équipe des véhicules 
spéciaux de Ford (SVT) et ayant déjà fait 
ses preuves dans le Super Duty®2011, 
ce moteur utilise un bloc-cylindres en 
fonte avec des chapeaux de palier de 
vilebrequin à quatre boulons et deux 
boulons transversaux supplémentaires 
pour une durabilité extrême. L’utilisation 
de deux bougies par cylindre permet 
d’améliorer l’efficacité et d’augmenter le 
couple du moteur.
16,9 L/100 km (17 mi/gal) en ville et 
11,4 L/100 km (25 mi/gal) sur route1

NOUVEAU V6 Ti-VCT DE 3,7 L À 24 
SOUPAPES ET CARBURANT MIXTE
C’est le moteur le plus éconergétique 
de la catégorie, et aucun V6 concurrent 
n’offre plus de puissance et de couple1. 
Des gicleurs de refroidissement de 
piston projettent de l’huile directement 
sous les pistons pour aider à les refroidir 
dans des conditions de fonctionnement 
extrêmes. Comme ce moteur de 3,7 L 
est un moteur à carburant mixte, il peut 
fonctionner avec du carburant E85, de 
l’essence ou un mélange de ces deux 
carburants.
12,9 L/100 km (22 mi/gal) en ville et 
8,9 L/100 km (32 mi/gal) sur route2 
12,8 L/100 km (22 mi/gal) en ville et 
8,9 L/100 km (32 mi/gal) sur route2 avec 
boîte automatique à sélecteur bifonction 
SelectShift

NOUVEAU V8 Ti-VCT DE 5 L À 
32 SOUPAPES ET CARBURANT MIXTE
Ce moteur offre plus de puissance 
et de couple que tous les moteurs 
V8 comparables3, et il présente les 
capacités les plus élevées. L’arbre 
à cames d’admission de ce moteur 
est conçu spécialement pour aider à 
maximiser le couple à bas régime. 
Ce moteur propose également des 
collecteurs d’échappement en fonte 
et un refroidisseur d’huile moteur 
spécifique pour permettre son utilisation 
dans des conditions rigoureuses et 
assurer sa durabilité.
13,9 L/100 km (20 mi/gal) en ville et 
9,7 L/100 km (29 mi/gal) sur route2 
14,1 L/100 km (20 mi/gal) en ville et 
9,8 L/100 km (29 mi/gal) sur route2 avec 
boîte automatique à sélecteur bifonction 
SelectShift

NOUVEAU moteur EcoBoost  
Ti-VCT de 3,5 L
Ce nouveau moteur innovant et 
puissant offre les meilleures capacités 
maximales de remorquage et de 
charge utile de la catégorie avec une 
économie de carburant imbattable 
par la concurrence. Les deux 
turbocompresseurs combinés avec 
l’injection directe haute pression offrent 
des performances remarquablement 
équilibrées. Tournez la page pour voir 
comment le moteur EcoBoost favorise 
l’évolution des camions.
12,9 L/100 km (22 mi/gal) en ville et 
9 L/100 km (31 mi/gal) sur route2 
13 L/100 km (22 mi/gal) en ville et 
9,1 L/100 km (31 mi/gal) sur route2 
avec boîte automatique à sélecteur 
bifonction SelectShift

NOUVEAU V8 Ti-VCT DE 
5 L À 32 SOUPAPES  
ET CARBURANT MIXTE

NOUVEAU V6 Ti-VCT DE 
3,7 L À 24 SOUPAPES 
ET CARBURANT MIXTE

NOUVEAU V8 DE 6,2 L 
À 16 SOUPAPES

NOUVEAU moteur 
EcoBoost  
Ti-VCT de 3,5 L

	P uissance	 Couple 
Groupe motopropulseur	c h à tr/min	l b-pi à tr/min

EcoBoostMC de 3,5 L/boîte automatique 6 vitesses	 365 à 5 000	 420 à 2 500

V6 de 3,7 L/boîte automatique 6 vitesses	 302 à 6 500	 278 à 4 000

V8 de 5 L/boîte automatique 6 vitesses	 360 à 5 500	 380 à 4 250

V8 de 6,2 L/boîte automatique 6 vitesses	 411 à 5 500	 434 à 4 500
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DEUX TURBOCOMPRESSEURS créent une 
puissance exceptionnelle en faisant passer les 
gaz d’échappement dans des turbines – tournant 
jusqu’à 205 000 tr/min – pour comprimer l’air qui se 
mélange au carburant atomisé dans la chambre de 
combustion. De plus, la haute altitude ne nuit pas 
aux performances. 

L’INJECTION DIRECTE HAUTE PRESSION pulvérise 
un jet précis de carburant directement dans la 
chambre de combustion, exactement au bon endroit 
et au bon moment. Le carburant est atomisé avec l’air 
sous pression juste avant que la bougie enflamme 
le mélange pour un fonctionnement éconergétique 
et peu polluant. La combinaison de technologies 
éprouvées dans les moteurs diesel, comme l’injection 
directe et la turbocompression, dans ce nouveau 
moteur à essence permet des accélérations douces 
et immédiates quel que soit le rapport sélectionné et 
la vitesse du camion.

1� Lorsque doté de l’équipement approprié.
2À l’exclusion des autres produits Ford.

Technologie 
éprouvée,

résultats
sans précédent 
L’avenir est ici, maintenant! Voici le nouveau moteur EcoBoostMC 
Ti-VCT de 3,5 L à deux turbocompresseurs et injection directe. 
Premier moteur de son genre livrable dans un camion grand gabarit, 
l’EcoBoost est idéal pour le remorquage et le transport. Il utilise 
une technologie et une ingénierie de pointe semblables à celles des 
moteurs diesel pour les camions service dur pour aider le F-150 à 
offrir la meilleure combinaison de capacités, de couple 
et d’économie de carburant de la catégorie. Il permet de 
remorquer plus (jusqu’à 5 126 kg/11 300 lb)1, de transporter plus 
(jusqu’à 1 388 kg/3 060 lb) et d’obtenir plus de couple (420 lb-pi) 
que tout autre moteur concurrent, avec une faible consommation de 
carburant. Des essais de durabilité rigoureux ont poussé le moteur 
EcoBoost à l’extrême pour prouver qu’il s’agit bien d’un dur de 
dur®. Il a tourné à fond pendant plus de 1 900 heures d’affilée 
dans des essais en laboratoire. Il a été soumis à plusieurs reprises à 
des chocs thermiques intenses créant des écarts de température de 
121 °C, pour simuler 10 ans d’utilisation dans les conditions les plus 
difficiles. C’est le moteur de camion le plus productif de la catégorie.

■ Meilleur couple de la catégorie2

■ Meilleure capacité de remorquage de la catégorie

■ Meilleure charge utile de la catégorie

■ Meilleure consommation de carburant de la catégorie2

Couple supérieur à celui de tous les concurrents avec le nouveau 
moteur EcoBoost Ti-VCT de 3,5 L. Il atteint plus de 90 % de son couple maximal 
à seulement 1 700 tr/min, et le couple demeure élevé jusqu’à 5 000 tr/min.
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La commande de freins de 
remorque2 est une option intégrée 
en usine qui utilise le freinage à la 
pédale, la vitesse du véhicule et 
les données des freins antiblocage 
du véhicule pour équilibrer les 
performances des freins du camion et 
des freins électriques de remorque.

La CAMÉRA DE RECUL en option affiche 
une image couleur dans le rétroviseur à 
électrochrome ou à l’écran du système 
de navigation de 8 pouces livrable 
(illustré). Il suffit de passer en marche 
arrière pour obtenir une vue grand angle, 
avec guide de distance, de la zone se 
trouvant derrière le camion. L’écran 
se trouvant dans le rétroviseur a été 
agrandi de 37,5 % cette année et mesure 
maintenant 3,3 po de large.

La FONCTION DE STABILISATION DE LA REMORQUE utilise un capteur 
de mouvement de lacet dans le système ADVANCETRAC® AVEC 
CONTRÔLE DE STABILITÉ ANTIRETOURNEMENT (RSC®) pour détecter 
l’instabilité de la remorque à partir des mouvements du camion. Le 
système AdvanceTrac peut alors prendre des mesures correctives, 
comme le freinage sélectif et la réduction du couple moteur, pour vous 
aider à garder la maîtrise du camion et de la remorque3.

Meilleure capacité de remorquage de la catégorie1

5 126 kg
(11 300 lb) pour les 3 types de cabines

1�Capacité maximale avec l’équipement approprié. Consultez votre concessionnaire Ford pour plus de précisions au sujet de l’équipement spécifique et des autres restrictions. 2Commande 
de freins de remorque compatible avec freins électriques à tambour et certains systèmes de freinage électro-hydrauliques. Pour plus de précisions, consultez votre concessionnaire Ford 
Canada. 3Rappelez-vous que même la technologie avancée ne peut se soustraire aux lois de la physique. La perte de maîtrise d’un véhicule peut survenir lorsque les décisions du conducteur 
sont inappropriées aux conditions. 
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Meilleure capacité de remorquage
avec une assurance sans égale
Le F-150 est le seul camion à combiner les meilleures capacités de remorquage maximales de la catégorie1 – jusqu’à 5 126 kg (11 300 lb) 
– pour chaque type de cabine, une fonction de stabilisation de la remorque de série et une commande de freins de remorque intégrée en 
option, pour vous offrir une assurance sans pareil lors du remorquage. Nouveauté en 2011, la boîte automatique 6 vitesses 
de série à sélecteur bifonction SelectShift® livrable (incluse dans tous les ensembles de remorquage) offre un mode de sélection 
progressive pouvant être utilisé pour limiter l’utilisation des rapports supérieurs pour de meilleures performances 
lorsque le camion est lourdement chargé ou qu’il tracte une remorque dans les pentes. Rassurez-vous, avec le F-150, le règne de terreur 
des remorques est bel et bien terminé.
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PLATINUM 4x4 SuperCrew représenté en argent lingot avec équipement livrable.

PLATINUM 4x4 SuperCrew avec garnitures en cuir gris acier et équipement livrable.

platinum
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Argent lingot métallisé

Gris sterling métallisé

Noir smoking métallisé

Rouge candi métallisé teinté verni

Bronze doré métallisé

Blanc platine métallisé trois couches

Équipement fonctionnel
Moteur V6 EcoBoostMC de 3,5 L
V8 à essence de 6,2 L (ensemble de remorquage Max et plateau de 5,5 pi exigés)
Pont arrière à glissement limité

Extérieur
Marchepieds latéraux de plateau (plateau de 6,5 pi exigé)
Rétroviseurs de remorquage à télescopage manuel avec mémoire côté conducteur, 
glaces chauffantes à réglage électrique, clignotants intégrés, lampes d’approche et 
boîtiers chromés (ensemble de remorquage Max exigé)
Blindages pour différentiel avant, réservoir de carburant et boîte de transfert  
(4x4 seulement) 
Rallonge de plateau escamotable

Groupes et ensembles
Ensemble de remorquage Max — Comprend attelage de remorque catégorie IV; faisceau 
à 7 voies; radiateur amélioré; refroidisseur auxiliaire d’huile de boîte de vitesses; 
commande de freins de remorque et pare-chocs arrière amélioré (des restrictions 
s’appliquent; exigé avec moteur 6,2 L)

Cuir brun de Sienne

Cuir gris acier

Garnitures Peinture

Platinum 
Caractéristiques en option

	 Teintes de 
Teintes de peinture	 garniture

Argent lingot métallisé	 	 

Gris sterling métallisé	 	 

Noir smoking métallisé	 	 

Rouge candi métallisé  
teinté verni1	 	 

Bronze doré métallisé2	 	 

Blanc platine métallisé  
trois couches1	 	 

Garnitures :  
 Cuir gris acier avec habitacle noir 
 Cuir brun de Sienne avec habitacle noir

1Option à coût additionnel.
2Nouveauté en 2011.

Les teintes sont illustrées à titre indicatif seulement. 
Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
connaître les choix et combinaisons de teintes de 
peinture et de garniture offerts.

Jantes de 20 po en aluminium poli
De série 

Sièges baquets avant  
avec console intégrée

Configurations de sièges, cabine et plateau

Plateau de 5,5 pi/6,5 piSuperCrew
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Ford F-150 Harley-DavidsonMC SuperCrew à traction intégrale représenté en argent lingot.

Ford F-150 Harley-DavidsonMC SuperCrew à traction intégrale avec garnitures en cuir deux tons noir/argent fumé.

FORD f-150 Harley-davidsonMC
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Argent lingot métallisé 

Noir smoking métallisé

ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL
Commande de freins de remorque

Extérieur
Rallonge de plateau escamotable
Marchepied intégré au hayon Cuir deux tons noir/argent fumé

	 Teintes de
Teintes de peinture	 garniture

Argent lingot métallisé	 

Noir smoking métallisé	 

Garnitures :  
 Cuir deux tons noir/argent fumé 

Les teintes sont illustrées à titre indicatif seulement. 
Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
connaître les choix et combinaisons de teintes de 
peinture et de garniture offerts.

Jantes de 22 po en aluminium forgé poli
De série

Sièges baquets avant  
avec console intégrée

Plateau de 5,5 piSuperCrew

Configurations de sièges, cabine et plateau

Garnitures Peinture

FORD f-150 harley-davidsonMC 
Caractéristiques en option
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Fiche technique
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		C  ABINE SIMPLE	C ABINE DOUBLE 	 SUPERCREW 
Exterior  mm (in.)	 4x2/4x4	 4x2/4x4	 4x2/4x4
A.	Hauteur — plateau de 5,5 pi	 —	 —	 1 899 (74,8)/1 927 (75,9) 
A.	Hauteur — plateau de 6,5 pi	 1 901 (74,8)/1 930 (76,0)	 1 909 (75,2)/1 934 (76,1)	 1 896 (74,6)/1 920 (75,6) 
A.	Hauteur — plateau de 8 pi	 1 905 (75,0)/1 931 (76,0)	 1 925 (75,8)/1 948 (76,7)	 —

B.	Largeur – rétroviseurs exclus	 2 012 (79,2)	 2 012 (79,2)	 2 012 (79,2) 
B.	Largeur — rétroviseurs repliés	 2 141 (84,3)	 2 141 (84,3)	 2 141 (84,3) 
B.	Largeur — rétroviseurs inclus	 2 464 (97,0)	 2 464 (97,0)	 2 464 (97,0) 
B.	Largeur — rétroviseurs de remorquage inclus	 2 672 (105,2)	 2 672 (105,2)	 2 672 (105,2)

C.	Longueur — plateau de 5,5 pi	 —	 —	 5 889 (231,9) 
C.	Longueur — plateau de 6,5 pi	 5 416 (213,2)	 5 889 (231,8)	 6 194 (243,9) 
C.	Longueur — plateau de 8 pi	 5 889 (231,8)	 6 361 (250,4)	 —

D.	Porte-à-faux avant	 974 (38,3)	 974 (38,3)	 974 (38,3)

E.	Empattement — plateau de 5,5 pi	 —	 —	 3 671 (144,5) 
E.	Empattement — plateau de 6,5 pi	 3 198 (125,9)	 3 671 (144,5)	 3 976 (156,5) 
E.	Empattement — plateau de 8 pi	 3 671 (144,5)	 4 143 (163,1)	 —

F.	 Porte-à-faux arrière	 1 244 (49,0)	 1 244 (49,0)	 1 244 (49,0)

G.	Angle d'attaque — plateau de 5,5 pi	 —	 —	 22,3°/23,8° 
G.	Angle d'attaque — plateau de 6,5 pi	 22,4°/23,8°	 23,1°/23,9°	 22,4°/23,9° 
G.	Angle d'attaque — plateau de 8 pi	 22,7°/23,5°	 24,5°/25,5°	 —

H.	Angle de franchissement du châssis —  
     plateau de 5,5 pi	 —	 —	 15,7°/14,8° 
H.	Angle de franchissement du châssis —  
     plateau de 6,5 pi	 17,7°/17,1°	 16,8°/15,4°	 15,1°/13,9° 
H.	Angle de franchissement du châssis —  
     plateau de 8 pi	 17,0°/15,7°	 17,3°/15,4°	 —

I.	 Angle de sortie — plateau de 5,5 pi	 —	 —	 22,9°/24,0° 
I.	 Angle de sortie — plateau de 6,5 pi	 23,9°/25,3°	 23,8°/25,1°	 22,8°/23,8° 
I.	 Angle de sortie — plateau de 8 pi	 24,6°/26,1°	 24,8°/26,0°	 —

J.	 Hauteur du plancher de chargement —  
     plateau de 5,5 pi	 —	 —	 838 (33,0)/861 (33,9) 
J.	 Hauteur du plancher de chargement —  
     plateau de 6,5 pi	 867 (34,1)/897 (35,3)	 858 (33,8)/887 (34,9)	 834 (32,8)/853 (33,6) 
J.	 Hauteur du plancher de chargement —  
     plateau de 8 pi	 882 (34,7)/915 (36,0)	 879 (34,6)/906 (35,7)	 —

K.	Garde au sol — plateau de 5,5 pi	 —	 —	 201 (7,9)/211 (8,3) 
K.	Garde au sol — plateau de 6,5 pi	 209 (8,2)/216 (8,5)	 218 (8,6)/214 (8,4)	 203 (8,0)/207 (8,1) 
K.	Garde au sol — plateau de 8 pi	 215 (8,5)/214 (8,4)	 236 (9,3)/231 (9,1)	 —

L.	 Longueur de la cabine	 3 209 (126,3)	 3 681 (144,9)	 3 981 (156,7)

Intérieur  mm (po)
1re rangée

Dégagement à la tête	 1 042 (41,0)	 1 042 (41,0)	 1 042 (41,0) 
Dégagement aux épaules	 1 691 (66,6)	 1 674 (65,9)	 1 674 (65,9) 
Dégagement aux hanches	 1 536 (60,5)	 1 536 (60,5)	 1 536 (60,5) 
Dégagement aux jambes	 1 051 (41,4)	 1 051 (41,4)	 1 051 (41,4)

2e rangée

Dégagement à la tête	 —	 1 007 (39,7)	 1 024 (40,3) 
Dégagement aux épaules	 —	 1 668 (65,7)	 1 664 (65,5) 
Dégagement aux hanches	 —	 1 662 (65,4)	 1 642 (64,6) 
Dégagement aux jambes	 —	 847 (33,4)	 1 104 (43,5)

Plateau	 Plateau de 5,5 pi	P lateau de 6,5 pi	P lateau de 8 pi
Volume  L (pi3)	 1 570 (55,4)	 1 855 (65,5)	 2 301 (81,3)

M.	Hauteur à l'intérieur mm (po)	 569 (22,4)	 569 (22,4)	 569 (22,4)

N.	 Longueur au plancher  mm (po)	 1 703 (67,0)	 2 002 (78,8)	 2 475 (97,4)

O.	 Largeur entre les passages de roue  mm (po)	 1 269 (50,0)	 1 269 (50,0)	 1 269 (50,0)

P.	 Largeur maximale au plancher  mm (po)	 1 656 (65,2)	 1 656 (65,2)	 1 656 (65,2)

Dimensions
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Fiche technique

1�Ensemble de charge utile supérieure exigé. 2Ensemble de remorquage Max exigé. 3Ford F-150 Ford Harley-DavidsonMC seulement. 

Remorquage traditionnel – Poids maximal de la remorque en charge kg (lb)
			Ca   bine simple				Ca   bine double				   Super Crew
	 Rapport		E  mp. 126 po	E mp. 126 po	E mp. 145 po	E mp. 145 po	E mp. 145 po	E mp. 145 po	E mp. 163 po	E mp. 163 po	E mp. 145 po	E mp. 145 po	E mp. 157 po	E mp. 157 po 
Moteur	d e pont	PT RA	 4x2	 4x4	 4x2	 4x4	 4x2	 4x4	 4x2	 4x4	 4x2	 4x4	 4x2	 4x4

EcoBoost™ de 3,5 L	 3,15	 6 350 (14 000)	 —	 —	 3 992 (8 800)	 —	 3 901 (8 600)	 —	 —	 —	 3 856 (8 500)	 —	 3 810 (8 400)	 —

	 3,31	 6 350 (14 000)	 —	 —	 —	 3 901 (8 600)	 —	 3 810 (8 400)	 —	 —	 —	 3 720 (8 200)	 —	 3 629 (8 000)

	 3,55	 6 804 (15 000)	 —	 —	 4 445 (9 800)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  6 895 (15 200)	 —	 —	 —	 4 445 (9 800)	 4 445 (9 800)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  6 940 (15 300)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 4 445 (9 800)	 —	 4 400 (9 700)	 — 
		  6 985 (15 400)	 —	 —	 —	 —	 —	 4 445 (9 800)	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  7 031 (15 500)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 4 400 (9 700)	 —	 4 355 (9 600)

	 3,73	 6 895 (15 200)	 —	 —	 —	 4 445 (9 800)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  6 985 (15 400)	 —	 —	 —	 —	 —	 4 445 (9 800)	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  7 031 (15 500)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 4 400 (9 700)	 —	 4 355 (9 600) 
		  7 575 (16 700)	 —	 —	 5 126 (11 300)1	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 

		  7 666 (16 900)	 —	 —	 —	 —	 5 126 (11 300)2	 —	 —	 —	 5 126 (11 300)2	 —	 —	 — 
		  7 711 (17 000)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 5 126 (11 300)2	 — 
		  7 757 (17 100)	 —	 —	 —	 5 126 (11 300)1	 —	 5 126 (11 300)2	 5 126 (11 300)1	 5 080 (11 200)1	 —	 5 126 (11 300)2	 —	 5 080 (11 200)2

	 4,10	 7 757 (17 100)	 —	 —	 —	 —	 —	 5 126 (11 300)2	 —	 —	 —	 5 126 (11 300)2	 —	 5 080 (11 200)2

V6 Ti-VCT de 3,7 L 	 3,55	 4 717 (10 400)	 2 495 (5 500)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
à 24 soupapes et		  4 808 (10 600)	 —	 —	 2 540 (5 600)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —
carburant mixte	 3,73	 4 944 (10 900)	 2 722 (6 000)	 2 586 (5 700)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  5 035 (11 100)	 —	 —	 2 767 (6 100)	 2 631 (5 800)	 2 631 (5 800)	 2 495 (5 500)	 —	 —	 2 586 (5 700)	 —	 —	 —

V8 Ti-VCT de 5 L à 	 3,31	 5 851 (12 900)	 3 583 (7 900)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
32 soupapes et		  6 124 (13 500)	 —	 —	 3 810 (8 400)	 —	 3 674 (8 100)	 —	 —	 —	 3 629 (8 000)	 —	 3 583 (7 900)	 —
carburant mixte	 3,55	 5 851 (12 900)	 —	 3 447 (7 600)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  6 033 (13 300)	 3 765 (8 300)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  6 124 (13 500)	 —	 —	 —	 3 720 (8 200)	 —	 3 538 (7 800)	 —	 —	 3 629 (8 000)	 3 493 (7 700)	 3 583 (7 900)	 3 402 (7 500) 
		  6 759 (14 900)	 —	 —	 4 445 (9 800)	 —	 4 309 (9 500)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —

	 3,73	 6 033 (13 300)	 —	 3 629 (8 000)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  6 759 (14 900)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 4 264 (9 400)	 —	 4 218 (9 300)	 — 
		  6 849 (15 100)	 —	 —	 —	 4 445 (9 800)	 —	 4 264 (9 400)	 —	 —	 —	 4 218 (9 300)	 —	 4 128 (9 100) 
		  6 940 (15 300)	 —	 —	 4 536 (10 000)1	 4 400 (9 700)1	 —	 —	 4 355 (9 600)1	 4 218 (9 300)1	 —	 —	 —	 —

V8 à essence	 3,73	 6 124 (13 500)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 3 402 (7 500)3	 3 266 (7 200)3	 —	 — 
de 6,2 L à		  7 757 (17 100)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 5 126 (11 300)2	 5 035 (11 100)2	 —	 —
16 soupapes	 4,10	 5 625 (12 400)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 
		  6 668 (14 700)	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —
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Fiche technique

1Cotes de consommation de carburant obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. 2Ensemble de charge utile supérieure exigé. 3Ensemble de remorquage Max exigé. 
4Ford F-150 Harley-DavidsonMC et LARIAT Limited seulement. 

Charge utile maximale kg (lb)
	 	 Cabine simple	Ca bine double	 Super Crew 
	PT AC MAX.	 126 po	 145 po	 145 po	 163 po	 145 po	 157 po 
		  emp.	 emp.	 emp.	 emp.	 emp.	 emp.

4x2

EcoBoost de	 3 198 (7 050)	 —	 934 (2 060)	 816 (1 800)	 —	 —	 — 
3,5 L	 3 221 (7 100)	 —	 —	 —	 —	 798 (1 760)	 758 (1 670) 
	 3 334 (7 350)	 —	 —	 —	 —	 803 (1 880)2	 — 
	 3 402 (7 500)	 —	 —	 803 (2 070)2	 —	 —	 — 
	 3 425 (7 550)	 —	 —	 —	 —	 —	 803 (2 000)2 
	 3 720 (8 200)	 —	 1 388 (3 060)1	 —	 1 211 (2 670)1	 —	 —

V6 DE 3,7 L À 	 2 926 (6 450)	 776 (1 710)	 —	 —	 —	 —	 — 
CARBURANT	 3 039 (6 700)	 —	 —	 726 (1 600)	 —	 —	 — 
MIXTE	 3 062 (6 750)	 —	 862 (1 900)	 —	 —	 —	 — 
	 3 084 (6 800)	 —	 —	 —	 —	 735 (1 620)	 —

V8 DE 5 L À 	 3 016 (6 650)	 826 (1 820)	 —	 —	 —	 —	 — 
CARBURANT	 3 198 (7 050)	 —	 953 (2 100)	 826 (1 820)	 —	 —	 — 
MIXTE	 3 221 (7 100)	 —	 —	 —	 —	 816 (1 800)	 753 (1 660) 
	 3 720 (8 200)	 —	 1 388 (3 060)1	 —	 1 211 (2 670)1	 —	 —

V8 à essence  
de 6,2 L à	 3 289 (7 250)	 —	 —	 —	 —	 640 (1 410)3	 — 
16 soupapes	 3 334 (7 350)	 —	 —	 —	 —	 762 (1 680)2	 —

4x4

EcoBoost de 	 3 266 (7 200)	 —	 907 (2 000)	 798 (1 760)	 —	 721 (1 590)	 — 
3,5 L	 3 334 (7 350)	 —	 —	 —	 —	 —	 735 (1 620) 
	 3 470 (7 650)	 —	 —	 —	 —	 889 (1 960)2	 — 
	 3 493 (7 700)	 —	 —	 943 (2 080)2	 —	 —	 857 (1 890)2 
	 3 720 (8 200)	 —	 1 297 (2 860)1	 —	 1 107 (2 440)1	 —	 —

V6 DE 3,7 L À 	 3 016 (6 650)	 758 (1 670)	 —	 —	 —	 —	 — 
CARBURANT	 3 130 (6 900)	 —	 —	 685 (1 510)	 —	 —	 — 
MIXTE	 3 153 (6 950)	 —	 844 (1 860)	 —	 —	 —	 —

V8 DE 5 L À 	 3 084 (6 800)	 780 (1 720)	 —	 —	 —	 —	 — 
CARBURANT	 3 266 (7 200)	 —	 925 (2 040)	 762 (1 680)	 —	 708 (1 560)	 — 
MIXTE	 3 334 (7 350)	 —	 —	 —	 —	 —	 712 (1 570) 
	 3 720 (8 200)	 —	 1 256 (2 770)1	 —	 1 070 (2 360)1	 —	 —

V8 à essence  
de 6,2 L à	 3 334 (7 350)	 —	 —	 —	 —	 558 (1 230)3	 — 
16 soupapes	 3 493 (7 770)	 —	 —	 —	 —	 803 (1 770)2	 —

	 V6 de 3,7 L à	 V6 EcoBoost de 	 V8 de 5 L à	 V8 de 6,2 L à 
	 24 soupapes	 3,5 L à 24 soupapes	 32 soupapes	 16 soupapes
Configuration	 Ti-VCT à DACT	 Ti-VCT à DACT	 Ti-VCT à DACT	 VCT à SACT

Circuit d’injection	 Injection électronique	 Injection directe	 Injection électronique 	 Injection électronique 
	 séquentielle		  séquentielle	 séquentielle 
				  

Système de commande	 Électronique	 Électronique	 Électronique	 Électronique 
moteur

Système d’admission	 Aspiration	 Deux turbocompresseurs,	 Aspiration	 Aspiration  
	 atmosphérique	 échangeur d'air	 atmosphérique	 atmosphérique

Batterie	 12 V; 78 Ah (puissance 	 12 V; 78 Ah (puissance	 12 V; 78 Ah (puissance	 12 V; 78 Ah (puissance 
	 de démarrage à froid 	 de démarrage à froid 	 de démarrage à froid	 de démarrage à froid 
	 750 A)	 750 A)	 750 A)	 750 A)

Circuit de	 De type à circulation 	 De type à circulation	 De type à circulation	 De type à circulation 
refroidissement	 sous pression	 sous pression	 sous pression	 sous pression

Cylindres	 6	 6	 8	 8

Culasses	 Aluminium 	 Aluminium 	 Aluminium	 Aluminium

Bloc-cylindres	 Aluminium 	 Aluminium 	 Aluminium 	 Fonte

Alésage/course	 3,76 po/3,41 po	 3,64 po/3,41 po	 3,63 po/3,65 po	 4,02 po/3,74 po

Rapport volumétrique	 10,5 à 1	 10,0 à 1	 10,5 à 1	 9,8 à 1

Puissance (ch à tr/min)	 302 à 6 500	 365 à 5 000	 360 à 5 500	 411 à 5 500

Couple (lb-pi à tr/min) 	 278 à 4 000	 420 à 2 500	 380 à 4 250	 434 à 4 500

Carburant recommandé	 Essence ordinaire 	 Essence ordinaire	 Essence ordinaire	 Essence ordinaire 
	 sans plomb	 sans plomb	 sans plomb	 sans plomb 
	 ou E85		  ou E85	

Boîte de vitesses	 Auto 6 vitesses	 Auto 6 vitesses	 Auto 6 vitesses	 Auto 6 vitesses  
	 avec mode de traction	 avec mode de traction	 avec mode de traction	 avec mode de traction

Cotes de consommation de carburant estimatives4 
L/100 km (mi/gal)

Avec boîte automatique 6 vitesses
4x2 en ville	 12,9 (22)	 12,9 (22)	 13,9 (20)	 — 
4x2 sur route	 8,9 (32)	 9,0 (31)	 9,7 (29)	 —

4x4 en ville	 13,4 (21)	 13,9 (20)	 15,0 (19)	 — 
4x4 sur route	 9,8 (29)	 9,4 (30)	 10,5 (27)	 —

Avec boîte automatique à sélecteur bifonction SelectShift®
4x2 en ville	 12,8 (22)	 13,0 (22)	 14,1 (20)	 16,9 (17) 
4x2 sur route	 8,9 (32)	 9,1 (31)	 9,8 (29)	 11,4 (25)

4x4 en ville	 13,4 (21)	 14,0 (20)	 15,0 (19)	 18,3 (15) 
4x4 sur route	 9,8 (29)	 9,5 (30)	 10,5 (27)	 12,7 (22)

Groupes motopropulseurs

Suspension avant
Type	 À ressorts hélicoïdaux sur amortisseurs 
Essieu (capacité au sol)	� 1 429 kg (3 150 lb) – 1 837 kg (4 050 lb)

Suspension arrière
Type	 À essieu rigide 
Essieu (capacité au sol)	� 1 588 kg (3 500 lb) – 2 177 kg (4 800 lb)

Direction
Type	 Servodirection électrique (non livrable avec V8 de 6,2 L) 
	 Direction assistée à commande hydraulique (V8 de 6,2 L seulement)

freins
Type	 Freins antiblocage à disque ventilé aux 4 roues 
Diamètre des disques avant	 351 mm (13,8 po) 
Diamètre des disques arrière	 348 mm (13,7 po)

Éléments mécaniques
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Les Solutions de travail Ford aident à accroître votre productivité avec 
des options bien pensées comme le CÂBLE ANTIVOL CABLE LOCK (A) 
de Master Lock®. Ce câble en acier tressé recouvert de vinyle de 10 pi 
de longueur s’escamote dans un boîtier robuste monté directement 
dans le plateau pour protéger facilement votre équipement contre le 
vol. Il y a aussi un ordinateur intégré à la planche de bord avec 
possibilité d’accès à Internet livrable (B) offrant un système de 
navigation Garmin®, la téléphonie mains libres, un écran tactile pratique 
et un clavier sans fil1. Le système de suivi des outils Tool LinkMC livrable 
utilise l’identification par radiofréquence (IRF) de DeWALT® pour vous aider à 
repérer vos outils à votre arrivée et au départ du chantier2. Le dispositif de 
localisation Crew ChiefMC1 livrable de MicroliseMC vous aide à localiser vos 
véhicules et à les garder en bon état grâce à des rapports d’entretien3.

La rallonge de plateau escamotable (C) se déplie, s’assemble et 
se fixe à l’aide d’un verrou à tige. Faite de polypropylène renforcé de fibres 
de verre, cette barrière de 533 mm (21 po) de haut offerte en option vous 
permet de transporter un chargement lorsque le hayon est rabattu ou de 
maintenir en place des plus petites charges lorsque le hayon est relevé4.

Le PLANCHER DE CHARGEMENT COMPLÈTEMENT PLAT (D) pour les modèles 
à cabine double ou SuperCrew est le seul offert dans la catégorie. Lorsque 
la banquette arrière divisée 60/40 est relevée dans les modèles SuperCrew 
(illustré), vous disposez d’un espace de chargement de 1 696 L (59,9 pi3). 

Le NOUVEAU convertisseur de 110 V (E) est situé à l’arrière de la console 
centrale livrable.

La nouvelle colonne de direction télescopique et inclinable à 
réglage électrique (F) comporte une fonction qui permet à deux conducteurs 
de mettre leurs réglages personnels en mémoire et de les rappeler rapidement. 
De série pour le KING RANCHMC, le PLATINUM, le nouveau LARIAT LIMITED et le 
Ford F-150 Harley‑DavidsonMC.
1�Certaines fonctions ne sont pas accessibles pendant que le véhicule roule. En option  
pour XL, STX et XLT. Non livrable avec le système SYNC ou la radio satellite Sirius. Pour 
plus de précisions, consultez votre concessionnaire Ford Canada. 2Le système Tool Link  
ne peut pas repérer les outils étiquetés rangés dans des coffres en métal. 3Frais de 
service requis. 4Illustrée avec doublure de plateau de deuxième monte.

Options installées à l’usine  
Fonctionnalité améliorée

b

c

fd

a

e
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ACCESSOIRES  
PERSONNALISÉS FORD

Deux appuie-tête à lecteur  
DVD INViSiONMC1

Housses de protection pour siège 
Covercraft®1

Coffre à outils ou de rangement de 
qualité commerciale Delta®1 Doublure de plateau

Couvercle de plateau  
de teinte harmonisée Penda®1

Marchepieds Tapis toutes saisons

Rétroviseurs de remorquageClavier d’entrée sans clé

Ford Canada garantit que ses concessionnaires autorisés répareront ou remplaceront tout accessoire d'origine Ford, convenablement posé par le concessionnaire autorisé ayant vendu l'accessoire, qui présenterait un défaut de 
matériaux ou de fabrication. L'accessoire est couvert selon la garantie la plus avantageuse pour vous : 12 mois/20 000 km (selon la première éventualité) ou le reste de la couverture de base de la garantie limitée de véhicule neuf de 
36 mois/60 000 km (selon la première éventualité). Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions. 

Les accessoires Ford autorisés sous licence sont couverts par la garantie limitée du fabricant de l'accessoire. La garantie varie selon le fabricant de l'accessoire. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont entièrement conçus et 
réalisés par le fabricant de l'accessoire et n'ont pas été conçus ou testés conformément aux exigences techniques de Ford Motor Company. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions sur la garantie limitée 
du fabricant de l'accessoire ou pour obtenir une copie de la garantie limitée offerte par le fabricant de l'accessoire Ford autorisé sous licence.
1�Accessoires Ford autorisés sous licence.  INVISION est une marque de commerce d'Audiovox Corporation.  Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. THULE est une marque déposée de Thule Sweden AB. 

Accessoires décoratifs
Grilles de calandre chromées 
Embout d'échappement chromé

Accessoires de plateau
Rallonge de plateau
Tapis de plateau

Doublure de plateau sport
Doublure de plateau sport en moquette 
BedRugMC1

Couvercle de plateau rabattable REV®1

Bâche rabattable pour plateau TruXedo®1

Bâche enroulable pour plateau Advantage1

Accessoires électroniques
Sonar de recul HitchScanMCet marchepied 
d'attelage EchoMaster®1

Systèmes de navigation portable Garmin®1

Démarreurs à distance
Système de sécurité du véhicule

Accessoires pour jantes
Antivols de jantes

Accessoires intérieurs
Casiers de rangement et sac isolant souples
Rétroviseur à électrochrome
Cendrier/casier à monnaie avec ou sans 
allume-cigare

Système d'aménagement de la 
charge
Points d'ancrage
Barres de montage transversales
Nécessaires de division de plateau
Casier de rangement latéral
Barre de montage avant
Longerons de plateau
Doublure de hayon

Accessoires extérieurs
Déflecteurs de capot chromés
Lunette arrière à glace coulissante à 
commande manuelle et électrique 
Porte-bagages et coffres THULE®1

Tentes pour camion Sportz® de Napier1

Déflecteurs de capot
Déflecteur de toit ouvrant transparent
Marchepied arrière rétractable Bestop1

Marchepieds latéraux de plateau rétractables
Déflecteurs de glace latérale
Pare-boue
Bouchon de réservoir verrouillable
Accessoires de remorquage

Également livrables :
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Remarque : La version électronique de la brochure Ford Canada est une version 
condensée de la brochure papier originale.

Les comparaisons concurrentielles sont basées sur les modèles 2010-2011 
offerts par la concurrence, les renseignements disponibles sur le marché et les 
données Ford publiées au moment de l’impression. Certaines des caractéristiques 
mentionnées peuvent être livrables en option. Les véhicules illustrés peuvent être dotés 
d’équipements en option. Certaines caractéristiques peuvent être offertes uniquement 
en combinaison avec d’autres options ou sous réserve de conditions ou de limitations 
additionnelles. Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction des équipements 
en option et/ou des variations imputables à la production. Certaines modifications 
pourraient avoir été apportées aux caractéristiques de série et en option, ou certains 
retards de production pourraient être survenus après l’impression de la présente 
brochure; ils ne sauraient donc y être reflétés. Votre concessionnaire Ford Canada 
demeure votre meilleure source de renseignements à jour. Ford du Canada Limitée se 
réserve le droit de modifier les caractéristiques de produit en tout temps sans obligation 
de sa part. Les teintes réelles peuvent différer de celles qui sont illustrées à cause des 
limites du procédé d’impression. Pour plus de précisions au sujet des teintes offertes 
ou de la disponibilité des modèles, veuillez consulter votre conseiller en vente.

©2011 Ford du Canada Limitée

Programme d’entretien prolongé Ford 
Contribuez à protéger votre investissement et à rehausser 
votre tranquillité d’esprit en complétant l’achat ou la 
location de votre véhicule par un Programme d’entretien 
prolongé (PEP) Ford. Le PEP Ford contribue à vous 
protéger contre les coûts des réparations imprévues 
après l’expiration de votre garantie de base de véhicule 
neuf en couvrant de nombreux composants du véhicule. 
Pour encore plus de tranquillité d’esprit, ajoutez à votre 
PEP un programme d’entretien prépayé couvrant tous les 
éléments d’entretien périodique requis pour votre véhicule 
et huit pièces d’usure. Pour plus de précisions, consultez 
votre concessionnaire Ford Canada.

Crédit Ford 
Obtenez le véhicule que vous voulez. Que vous optiez 
pour la location ou le financement, vous trouverez chez 
Crédit Ford la formule qui vous convient. Renseignez-vous 
auprès de votre concessionnaire Ford Canada ou visitez le 
site fordcredit.ca.

Pour des réponses rapides et courtoises à vos questions :
Centre de relations avec la clientèle Ford 
1 800 565-3673
Centre de services aux clients de Crédit Ford 
1 877 636-7346

Notre engagement envers vous…
La tranquillité d’esprit
• Couverture de base : 3 ans ou 60 000 km
• Garantie limitée du groupe motopropulseur :  

5 ans ou 100 000 km
• Garantie contre la corrosion : 5 ans, kilométrage illimité
• Assistance dépannage : 5 ans ou 100 000 km
	

Certaines conditions s’appliquent. Pour de plus amples renseignements 
sur ces garanties et protections, consultez votre concessionnaire 
Ford Canada ou visitez ford.ca. 

1��Cotes de consommation des années-modèles 2011 : 30 véhicules ont une consommation 
de 8,3 L/100 km ou moins sur route et de 12,7 L/100 km ou moins en ville, selon le groupe 
motopropulseur et le modèle. Cotes de consommation de carburant obtenues selon des 
méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant 
réelle peut varier en fonction des conditions routières, de la charge du véhicule, de 
l’équipement du véhicule et des habitudes de conduite.

 	
Innovation à bord

 
Grâce aux exclusivités livrables comme le système 
SYNC® de Ford et les Solutions de travail Ford, les 
camions Ford vous donnent accès à des technologies 
et des outils de productivité plus novateurs que jamais 
auparavant. 

 	
Écologie à bord

 
Ford compte 30 véhicules dont la cote de 
consommation de carburant est de 8,3 L/100 km  
sur route ou mieux encore1.

 	
Qualité à bord

 
La preuve la plus éloquente de l’engagement de Ford 
en matière de qualité est votre expérience de conduite. 
Montez à bord et vous comprendrez tout.  

 	
Sécurité à bord

 
En 2010, Ford a accumulé plus de mentions « 1er choix 
de sécurité » de l’IIHS (Insurance Institute for Highway 
Safety) que tout autre constructeur automobile.


